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Przegub Cardana 90º,
Pręt sześciokątny 7mm,
Długość pręta L=500 mm,
2 otwory montażowe.

686122S NIKLOWANY

Przegub Cardana 90°,
Pręt sześciokątny 7mm,
Długość pręta L=500,
2 otwory montażowe
Z uchem PCV

686133S 50NIKLOWANY 

Przegub Cardana 90°,
Pręt sześciokątny 7mm,
Długość pręta L=1000,
2 otwory montażowe
Z uchem PCV

686132S 10NIKLOWANY 

Przegub Cardana 90º,
Bez pręta,
2 otwory montażowe.

686134S 100NIKLOWANY

Przegub Cardana 90°,
Pręt sześciokątny 7mm,
Długość pręta L=1000,
2 otwory montażowe

686124S 20NIKLOWANY
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Przegub Cardana 90º,
Pręt kwadratowy 8 mm,
Długość pręta L=500 mm,
2 otwory montażowe.

686120S NIKLOWANY

Przegub Cardana 90°,
Pręt kwadratowy 8 mm,
Długość pręta L=1000,
2 otwory montażowe
Z uchem PCV

686221S 10NIKLOWANY 

Przegub Cardana 90°,
Pręt kwadratowy 8mm,
Długość pręta L=1000,
2 otwory montażowe.

686125S 50NIKLOWANY

Przegub Cardana 90°,
Pręt kwadratowy 8 mm,
Długość pręta L=500,
2 otwory montażowe
Z uchem PCV

686220S 20NIKLOWANY
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