
UNIWERSALNOŚĆ
Pilot jest kompatybilny

ze wszystkimi urządzeniami 
marki YOODA i CORTINO.

Pilot PIXEL 99 to połączenie klasycznego wyglądu z innowacyjnym rozwiązaniem technicznym. 
Jest to pierwszy w ofercie nadajnik posiadający aż 99 kanałów, co daje niemal nieograniczone 
możliwości w sterowaniu domową automatyką. 
Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami naszych marek umożliwia sterowanie zarówno 
roletami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, a także firanami, zasłonami, markizami, bramami, 
oświetleniem itd.

DŹWIĘK
Sygnały dźwiekowe 

potwierdzają wykonanie 
poleceń.

WYŚWIETLACZ TFT
Kolorowy wyświetlacz 

i intuicyjnie zaprojektowany 
interfejs ułatwiają 

korzystanie z urządzenia.

99 KANAŁÓW
Możliwość dostosowania 

ilości kanałów do 
sterowanych urządzeń.

Tu znajdziesz nasze produkty                www.sukcesgroup.pl

99 powodów, by mieć go w swoim domu



Tu znajdziesz nasze produkty                www.sukcesgroup.pl

TRYB AUTOMATYCZNY

INDYWIDUALNE NAZWY

opcja ustawienia automatycznego trybu 
podnoszenia i opuszczania się rolet, uwarunkowana 
godziną wschodu i zachodu słońca – nadajnik 
określa ten czas na podstawie wprowadzonych 
współrzędnych geograficznych

możliwość zdefiniowania 
własnych nazw grup urządzeń

OPCJE WYŚWIETLACZA

regulacja jasności ekranu wyświetlacza 
oraz czułości na ruch pozwala na dopasowanie 
tych parametrów do indywidualnych preferencji

WERSJE JĘZYKOWE

możliwość zakupu pilota z interfejsem 
w wersji polskiej lub angielskiej

KOLORYSTYKA

pilot dostępny w dwóch wariantach 
kolorystycznych - białym  oraz czarnym

PARAMETRY TECHNICZNE:

1. ZASIĘG:
do 200 metrów na terenie otwartym,
do 35 metrów w pomieszczeniach

2. ZASIĘG WSPÓŁRZĘDNYCH 
GEOGRAFICZNYCH:
Wersja polska:
48˚00’ N - 55˚59’ N 
12˚00’ E - 25˚59’ E
Wersja angielska:
34˚00’ N - 71˚59’ N 
0˚00’ E - 68˚59’ E

3. BATERIA:
2 x AAA

4. ZASILANIE:
3 V

5. WYMIARY:
160 x 44 x 15 mm

6. MOC SYGNAŁU:
10 mW

7.TEMPERATURA PRACY:
0˚C - 50˚C


