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TENPILOT to nowoczesne rozwiązania  

obejmujące zarządzanie wjazdem  

na posesje i do garażu. 

Napędy i akcesoria  
do bram wjazdowych, 
garażowych oraz szlabanów

Chcemy żeby nasi odbiorcy wyraźnie 
czuli, że komfort to stały element ich 
życia. Dlatego dajemy im możliwość 
zautomatyzowania bram w prosty 
i bezpieczny sposób. Odpowiednio 
dobrany zestaw urządzeń TenPilot 
umożliwia łatwy i wygodny wjazd  
na posesję i do garażu, a tym samym 
odpowiada na codzienne potrzeby  
i przyzwyczajenia klientów.

Nasz asortyment to m.in. napędy, 
którymi można sterować dwutorowo: 
zdalnie - z dowolnego miejsca na 
świecie i klasycznie - za pomocą pilota. 
Dla naszych użytkowników oznacza to, 
że otworzą bramę jednym kliknięciem, 
nie wysiadając z auta. Dodatkowo, 
wybierając odpowiedni moduł 

i ściągając aplikację TUYA, będą mogli 
sterować nią za pomocą swojego 
smartfona. Oferta wypełniona jest po 
brzegi urządzeniami zabezpieczającymi 
takimi jak wideodomofony, fotokomórki 
czy lampy sygnalizacyjne o ciekawym 
designie. Dzięki nim komfort użytkowania 
bazowych produktów i ich estetyka  
wkraczają na wyższy poziom 
automatyzacji.

Pozwól, by Twoja brama witała 
Cię otwartymi ramionami napędu 
(skrzydłowego) i poczuj atmosferę domu 
będąc już na podjeździe. Poznaj nasz 
asortyment i łącz dowolnie urządzenia, 
dostosowując je do własnych potrzeb.



Urządzenie systemu  
dwukierunkowego TENPILOT

Ikona aplikacji TUYA

Urządzenie radiowe pracujące  
na częstotliwości 433 MHz

Urządzenie działające  
po podłączeniu do lokalnej sieci wi-fi

Napędy o dużej prędkości 
otwierania

Legenda



Bramy garażowe
Napędy TenPilot do bram garażowych segmentowych i uchylnych 
zapewnią bezpieczeństwo i wygodę codziennego użytkowania. Silniki 
garażowe o zróżnicowanych parametrach: siłach, prędkościach oraz 
funkcjach pozwolą na dobranie odpowiedniego napędu do większości 
modeli bram dostępnych na rynku. Szeroka oferta szyn pozwala na 
precyzyjne określenie potrzeb i wybór nie tylko zgodnie z parametrami 
technicznymi bramy, ale także z jej przeznaczeniem: cichej szyny  
z paskiem czy może trwalszej w użytkowaniu szyny z łańcuchem.
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Seria ECO
 × ŁATWE PROGRAMOWANIE

Pilot samochodowy TP04, 3-kanałowy
10PS10B

Szyna z paskiem
13003125B

Fotokomórka natynkowa
068607

OPIS SERII:

 → System regulowanego przeciążenia - po wykryciu 

przeszkody brama automatycznie się cofnie

 → Ważniejsze funkcje:  miękki START|STOP, automatyczne 

zamykanie bramy, automatyczne ustawienie siły otwierania 

i zamykania, ręczne rozłączenie napędu, oświetlenie LED

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika 

impulsowego, zabezpieczenia drzwi przejściowych i zewnętrznego 

akumulatora (zasila napęd w przypadku braku energii elektrycznej)

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Podłączenie modułu wi-fi TenSmart pozwoli na 

sterowanie bramą poprzez aplikację TUYA

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Uchwyty montażowe w zestawie

MAX. 10 M2

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII ECO:

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH • 



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:

| 9 2023

DANE TECHNICZNE:

ECO 600N
1300360

zasilanie 230 V / 50 Hz

moc 300 W

zasilanie silnika 24 V

maksymalna siła pociągowa 600 N

maksymalna powierzchnia bramy 10 m2

prędkość otwierania 160 mm/sek.

maksymalna ilość nadajników 25

intensywność pracy 12 cykli/h

temperatura pracy od -40°C do +50°C

stopień zabezpieczenia IP 20

długość całkowita: 3195 / 3570 / 3870 / 4070 / 4570

zakres pracy: 2400 / 2775 / 3075 / 3275 / 3775
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10 |

Seria ARC
 × ŁATWE PROGRAMOWANIE

Pilot breloczek TP14
10P010B

Szyna z paskiem
13003125B

Pilot samochodowy TP06, 3-kanałowy
10PW10W

OPIS SERII:

 → System regulowanego przeciążenia - po wykryciu 

przeszkody brama automatycznie się cofnie

 → Ważniejsze funkcje:  miękki START|STOP, automatyczne 

zamykanie bramy, automatyczne ustawienie siły otwierania 

i zamykania, ręczne rozłączenie napędu, oświetlenie LED

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika 

impulsowego, zabezpieczenia drzwi przejściowych i zewnętrznego 

akumulatora (zasila napęd w przypadku braku energii elektrycznej)

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Podłączenie modułu wi-fi TenSmart pozwoli na 

sterowanie bramą poprzez aplikację TUYA

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Uchwyty montażowe w zestawie

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH • MAX. 15 M2

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII ARC:



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:

| 11 2023

DANE TECHNICZNE:

ARC 600N
1300560

ARC 1000N
1300510

zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

moc 300 W 350 W

zasilanie silnika 24 V 24 V

maksymalna siła pociągowa 600 N 1000 N

maksymalna powierzchnia bramy 10 m2 15 m2

prędkość otwierania 160 mm/sek. 160 mm/sek.

maksymalna ilość nadajników 25 25

intensywność pracy 12 cykli/h 12 cykli/h

temperatura pracy od -40°C do 50°C od -40°C do +50°C

stopień zabezpieczenia IP 20 20

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH • MAX. 15 M2

długość całkowita: 3195 / 3570 / 3870 / 4070 / 4570

zakres pracy: 2400 / 2775 / 3075 / 3275 / 3775
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Seria LIGHT
 × OŚWIETLENIE LED Z MOŻLIWOŚCIĄ WŁĄCZENIA I WYŁĄCZENIA PRZY POMOCY PILOTA

Pilot breloczek TP18, 4-kanałowy
10P070B

Moduł Wi-Fi TENSMART
1197004

OPIS SERII:

 → System regulowanego przeciążenia - po wykryciu 

przeszkody brama automatycznie się cofnie

 → Sygnał zwrotny - po zaprogramowaniu odpowiedniego pilota 

otrzymamy sygnał potwierdzający wykonanie czynności

 → Ważniejsze funkcje:  miękki START|STOP, automatyczne 

zamykanie bramy, automatyczne ustawienie siły 

otwierania i zamykania, ręczne rozłączenie napędu, 

oświetlenie LED z regulowanym czasem podtrzymania, 

częsciowe otwarcie bramy, ustawienie maksymalnej ilości 

zaprogramowanych pilotów, ustawienia przeciążenia przy 

dolnej pozycji krańcowej, przypomnienie o konserwacji

 → Oświetlenie LED z możliwością włączenia 

i wyłączenia przy pomocy pilota

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika 

impulsowego, zabezpieczenia drzwi przejściowych i zewnętrznego 

akumulatora (zasila napęd w przypadku braku energii elektrycznej)

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Podłączenie modułu wi-fi TenSmart pozwoli na 

sterowanie bramą poprzez aplikację TUYA

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Uchwyty montażowe w zestawie

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH • MAX. 18 M2

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII LIGHT:

biały
1300811 (LIGHT 600 N)
1300811S (LIGHT 600 N SPEED)
1300821 (LIGHT 1000 N)
1300821S (LIGHT 1000 N SPEED)
1300831 (LIGHT 1200 N)

szary
1300815 (LIGHT 600 N)
1300815S (LIGHT 600 N SPEED)
1300825 (LIGHT 1000 N)
1300825S (LIGHT 1000 N SPEED)
1300835 (LIGHT 1200 N)

beż
1300812 (LIGHT 600 N)
1300812S (LIGHT 600 N SPEED)
1300822 (LIGHT 1000 N)
1300822S (LIGHT 1000 N SPEED)
1300832 (LIGHT 1200 N)

antracyt
1300814 (LIGHT 600 N)
1300814S (LIGHT 600 N SPEED)
1300824 (LIGHT 1000 N)
1300824S (LIGHT 1000 N SPEED)
1300834 (LIGHT 1200 N)

ciemny brąz
1300813S (LIGHT 600N SPEED)
1300823 (LIGHT 1000 N)
1300823S (LIGHT 1000 N SPEED)
1300833 (LIGHT 1200 N)

czarny
1300810 (LIGHT 600N)
1300810S(LIGHT 600N SPEED)
1300820 (LIGHT 1000 N)
1300820S (LIGHT 1000 N SPEED)
1300830 (LIGHT 1200 N)



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:

| 13 2023

DANE TECHNICZNE:

LIGHT 600N LIGHT 600N  
SPEED

LIGHT 1000N LIGHT 1000N  
SPEED

LIGHT 1200N

zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

moc 300 W 300 W 350 W 350 W 380 W

zasilanie silnika 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V

maksymalna 
siła pociągowa

600 N 600 N 1000 N 1000 N 1200 N

maksymalna  
powierzchnia bramy

10 m2 10 m2 15 m2 15 m2 18 m2

prędkość  
otwierania

160 mm/sek. 200 mm/sek. 160 mm/sek. 200 mm/sek. 140 mm/sek.

maksymalna ilość  
nadajników

50 50 50 50 50

intensywność  
pracy

12 cykli/h 12 cykli/h 12 cykli/h 12 cykli/h 12 cykli/h

temperatura 
pracy

od -40°C do +50°C od -40°C do +50°C od -40°C do +50°C od -40°C do +50°C od -40°C do +50°C

stopień  
zabezpieczenia IP

20 20 20 20 20

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH • MAX. 18 M2

długość całkowita: 3195 / 3575 / 3875 / 4075 / 4575

zakres pracy: 2400 / 2775 / 3075 / 3275 / 3775
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Seria UNIVERSAL
 × NAPĘDY DWUKIERUNKOWE

Pilot breloczek TP16, 3-kanałowy
10P030W

Szyna z łańcuchem 3125 mm
13003125C

Fotokomórka natynkowa (TYP B)
regulowana
068610

OPIS SERII:

 → System regulowanego przeciążenia - po wykryciu 

przeszkody brama automatycznie się cofnie

 → Sygnał zwrotny - po zaprogramowaniu odpowiedniego pilota 

otrzymamy sygnał potwierdzający wykonanie czynności

 → Ważniejsze funkcje:  miękki START|STOP, automatyczne 

zamykanie bramy, automatyczne ustawienie siły 

otwierania i zamykania, ręczne rozłączenie napędu, 

oświetlenie LED z regulowanym czasem podtrzymania, 

częsciowe otwarcie bramy, ustawienie maksymalnej ilości 

zaprogramowanych pilotów, ustawienia przeciążenia przy 

dolnej pozycji krańcowej, przypomnienie o konserwacji

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika 

impulsowego, zabezpieczenia drzwi przejściowych i zewnętrznego 

akumulatora (zasila napęd w przypadku braku energii elektrycznej)

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Podłączenie modułu wi-fi TenSmart pozwoli na 

sterowanie bramą poprzez aplikację TUYA

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Uchwyty montażowe w zestawie

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH • MAX. 15 M2

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII UNIVERSAL:



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:

| 15 2023

DANE TECHNICZNE:

UNIVERSAL 600N SPEED
1300260S

UNIVERSAL 1000N SPEED
1300210S

UNIVERSAL 1000N
1300210

zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

moc 300 W 350 W 350 W

zasilanie silnika 24 V 24 V 24 V

maksymalna siła pociągowa 600 N 1000 N 1000 N

maksymalna powierzchnia bramy 10 m2 15 m2 15 m2

prędkość otwierania 200 mm/sek. 200 mm/sek. 160 mm/sek.

maksymalna ilość nadajników 50 50 50

intensywność pracy 12 cykli/h 12 cykli/h 12 cykli/h

temperatura pracy od -40°C do +50°C od -40°C do +50°C od -40°C do +50°C

stopień zabezpieczenia IP 20 20 20

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH • MAX. 15 M2

długość całkowita: 3200 / 3575 / 3875 / 4075 / 4575

zakres pracy: 2400 / 2775 / 3075 / 3275 / 3775
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Seria UNIVERSAL
 × KOMPATYBILNY Z YOODA

Pilot MAGNETIC Deluxe, 15-kanałowy
1701802B

Szyna z łańcuchem 3125 mm
13003125C

Fotokomórka natynkowa (TYP A)
regulowana
068609

OPIS SERII:

 → System regulowanego przeciążenia - po wykryciu 

przeszkody brama automatycznie się cofnie

 → Regulowana prędkość otwierania bramy

 → Ważniejsze funkcje:  miękki START|STOP, automatyczne 

zamykanie bramy, automatyczne ustawienie siły 

otwierania i zamykania, ręczne rozłączenie napędu, 

oświetlenie LED z regulowanym czasem podtrzymania, 

częsciowe otwarcie bramy, ustawienie maksymalnej ilości 

zaprogramowanych pilotów, ustawienia przeciążenia przy 

dolnej pozycji krańcowej, przypomnienie o konserwacji

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika 

impulsowego, zabezpieczenia drzwi przejściowych i zewnętrznego 

akumulatora (zasila napęd w przypadku braku energii elektrycznej)

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem stałym

 → Podłączenie modułu wi-fi TenSmart pozwoli na 

sterowanie bramą poprzez aplikację TUYA

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi nadajnikami YOODA

 → Uchwyty montażowe w zestawie

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH • MAX. 15 M2

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII UNIVERSAL:



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:

| 17 2023

DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH • MAX. 15 M2

długość całkowita: 3200 / 3575 / 3875 / 4075 / 4575

zakres pracy: 2400 / 2775 / 3075 / 3275 / 3775

19
5

UNIVERSAL 1000N
1300210Y

zasilanie 230 V / 50 Hz

moc 350 W

zasilanie silnika 24 V

maksymalna siła pociągowa 1000 N

maksymalna powierzchnia bramy 15 m2

prędkość otwierania 160 mm/sek.

maksymalna ilość nadajników 50

intensywność pracy 12 cykli/h

temperatura pracy od -40°C do +50°C

stopień zabezpieczenia IP 20
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Seria UNO
 × NAPĘDY DWUKIERUNKOWE  |  SZYBKIE

Pilot breloczek TP02, 3-kanałowy
10P050B

Szyna z łańcuchem 3125 mm
13003125C

Pilot samochodowy TP05, 2-kanałowy
10PS20B

OPIS SERII:

 → System regulowanego przeciążenia - po wykryciu 

przeszkody brama automatycznie się cofnie

 → Regulowana prędkość otwierania bramy

 → Sygnał zwrotny - po zaprogramowaniu odpowiedniego pilota 

otrzymamy sygnał potwierdzający wykonanie czynności

 → Ważniejsze funkcje:  miękki START|STOP, automatyczne 

zamykanie bramy, automatyczne ustawienie siły 

otwierania i zamykania, ręczne rozłączenie napędu, 

oświetlenie LED z regulowanym czasem podtrzymania, 

częsciowe otwarcie bramy, ustawienie maksymalnej ilości 

zaprogramowanych pilotów, ustawienia przeciążenia przy 

dolnej pozycji krańcowej, przypomnienie o konserwacji

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika 

impulsowego, zabezpieczenia drzwi przejściowych i zewnętrznego 

akumulatora (zasila napęd w przypadku braku energii elektrycznej)

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Podłączenie modułu wi-fi TenSmart pozwoli na 

sterowanie bramą poprzez aplikację TUYA

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Uchwyty montażowe w zestawie

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH • MAX. 15 M2

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII UNO:



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:

| 19 2023

DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH • MAX. 15 M2

UNO 1000N SPEED
1300610S

zasilanie 230 V / 50 Hz

moc 350 W

zasilanie silnika 24 V

maksymalna siła pociągowa 1000 N

maksymalna powierzchnia bramy 15 m2

prędkość otwierania 200 mm/sek.

maksymalna ilość nadajników 50

intensywność pracy 12 cykli/h

temperatura pracy od -40°C do +50°C

stopień zabezpieczenia IP 20

długość całkowita: 3195 / 3575 / 3875 / 4075 / 4575

zakres pracy: 2400 / 2775 / 3075 / 3275 / 3775
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Seria OREO
 × NAPĘDY DWUKIERUNKOWE  |  SZYBKIE

Pilot breloczek TP02, 3-kanałowy
10P050W

Szyna z łańcuchem 3125 mm
13003125C

Pilot samochodowy TP04, 3-kanałowy
10PS10B

OPIS SERII:

 → System regulowanego przeciążenia - po wykryciu 

przeszkody brama automatycznie się cofnie

 → Regulowana prędkość otwierania bramy

 → Sygnał zwrotny - po zaprogramowaniu odpowiedniego pilota 

otrzymamy sygnał potwierdzający wykonanie czynności

 → Ważniejsze funkcje:  miękki START|STOP, automatyczne 

zamykanie bramy, automatyczne ustawienie siły 

otwierania i zamykania, ręczne rozłączenie napędu, 

oświetlenie LED z regulowanym czasem podtrzymania, 

częsciowe otwarcie bramy, ustawienie maksymalnej ilości 

zaprogramowanych pilotów, ustawienia przeciążenia przy 

dolnej pozycji krańcowej, przypomnienie o konserwacji

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika 

impulsowego, zabezpieczenia drzwi przejściowych i zewnętrznego 

akumulatora (zasila napęd w przypadku braku energii elektrycznej)

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Podłączenie modułu wi-fi TenSmart pozwoli na 

sterowanie bramą poprzez aplikację TUYA

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Uchwyty montażowe w zestawie

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH • MAX. 15 M2

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII OREO:



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:

| 21 2023

DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH • MAX. 15 M2

OREO 1000N SPEED
1300710S

zasilanie 230 V / 50 Hz

moc 350 W

zasilanie silnika 24 V

maksymalna siła pociągowa 1000 N

maksymalna powierzchnia bramy 15 m2

prędkość otwierania 200 mm/sek.

maksymalna ilość nadajników 50

intensywność pracy 12 cykli/h

temperatura pracy od -40°C do +50°C

stopień zabezpieczenia IP 20

długość całkowita: 3195 / 3575 / 3875 / 4075 / 4575

zakres pracy: 2400 / 2775 / 3075 / 3275 / 3775
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Seria PRO
 × NAPĘDY DWUKIERUNKOWE  |  DLA PROFESJONALISTÓW

Pilot ścienny TP08, 3-kanałowy
10PW30B

Szyna z paskiem 3125 mm
13003125B

Zasilanie awaryjne  
do napędów garażowych
10PB40B

OPIS SERII:

 → Kieszeń na akumulator

 → Duże przyciski na obudowie ustawiają sterowanie napędem

 → System regulowanego przeciążenia - po wykryciu 

przeszkody brama automatycznie się cofnie

 → Regulowana prędkość otwierania bramy

 → Sygnał zwrotny - po zaprogramowaniu odpowiedniego pilota 

otrzymamy sygnał potwierdzający wykonanie czynności

 → Ważniejsze funkcje:  miękki START|STOP, automatyczne 

zamykanie bramy, automatyczne ustawienie siły 

otwierania i zamykania, ręczne rozłączenie napędu, 

oświetlenie LED z regulowanym czasem podtrzymania, 

częsciowe otwarcie bramy, ustawienie maksymalnej ilości 

zaprogramowanych pilotów, ustawienia przeciążenia przy 

dolnej pozycji krańcowej, przypomnienie o konserwacji

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika 

impulsowego, zabezpieczenia drzwi przejściowych i zewnętrznego 

akumulatora (zasila napęd w przypadku braku energii elektrycznej)

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Podłączenie modułu wi-fi TenSmart pozwoli na 

sterowanie bramą poprzez aplikację TUYA

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Uchwyty montażowe w zestawie

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH • MAX. 18 M2

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII PRO:



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:

| 23 2023

DANE TECHNICZNE:

PRO 1000N SPEED
1300410S

PRO 1200N
1300412

zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

moc 350 W 380 W

zasilanie silnika 24 V 24 V

maksymalna siła pociągowa 1000 N 1200 N

maksymalna powierzchnia bramy 15 m2 18 m2

prędkość otwierania 200 mm/sek. 140 mm/sek.

maksymalna ilość nadajników 50 50

intensywność pracy 12 cykli/h 12 cykli/h

temperatura pracy od -40°C do +50°C od -40°C do +50°C

stopień zabezpieczenia IP 20 20

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH • MAX. 18 M2

długość całkowita: 3250 / 3625 / 3625 / 4125 / 4625

zakres pracy: 2400 / 2775 / 3075 / 3275 / 3775
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ECO 600N
1300360

ARC 600N
1300360

ARC 1000N
1300510

LIGHT 600N LIGHT
600N SPEED

LIGHT 1000N LIGHT
1000N SPEED

LIGHT 1200N UNIVERSAL
600N SPEED

1300260S

UNIVERSAL
1000N

1300210

UNIVERSAL
1000N SPEED

1300210S

UNO
1000N SPEED

1300610S

OREO
1000N SPEED

1300710S

PRO
1000N SPEED

1300410S

PRO 1200N
1300412

max. siła
pociągowa

600N 600N 1000N 600N 600N 1000N 1000N 1200N 600N 1000N 1000N 1000N 1000N 1000N 1200N

zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

zasilanie
silnika

24 V 24 V

moc 300 W 300 W 350 W 300 W 300 W 350 W 350 W 380 W 300 W 350 W 350 W 350 W 350 W 350 W 380 W

max. 
powierzchnia bramy

10 m2 10 m2 15 m2 10 m2 10 m2 15 m2 15 m2 18 m2 10 m2 15 m2 15 m2 15 m2 15 m2 15 m2 18 m2

prędkość
otwierania

160 mm/sek. 160 mm/sek. 160  mm/sek. 160  mm/sek. 200  mm/sek. 160  mm/sek. 200  mm/sek. 140  mm/sek. 200  mm/sek. 160  mm/sek. 200  mm/sek. 200  mm/sek. 200  mm/sek. 200  mm/sek. 140  mm/sek.

wyłączniki  
krańcowe

elektroniczne elektroniczne

intensywność
pracy

12 cykli / godz. 12 cykli / godz.

temperatura
pracy

od -40°C do +50°C od -40°C do +50°C

stopień
zabezpieczenia ip

IP 20 IP 20

szyna łańcuch  |  pasek łańcuch  |  pasek

oświetlenie
led

24 V  
podtrzymanie

3 min

24 V  
podtrzymanie

3 min

24 V  
podtrzymanie

3 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

częstotliwość
radiowa

433,92 MHz 433,92 MHz

max. ilość
nadajników

25 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

miękki
start | stop

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

detekcja
przeszkód

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

komunikacja
dwukierunkowa

- - - tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

automatyczne
zamykanie

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

częściowe
otwarcie bramy

- - - tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

przypomnienie
o konserwacji

- - - tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

możliwość podłączenia
akumulatora

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

dodatkowa kieszeń 
na akumulator

- - - - - - - - - - - - - tak tak

dodatkowe przyciski  
sterowania

- - - - - - - - - - - - - tak tak

możliwość
podłączenia

fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika impulsowego, zabezpieczenia drzwi przejściowych fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika impulsowego, zabezpieczenia drzwi przejściowych

Tabela porównawcza

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH 



ECO 600N
1300360

ARC 600N
1300360

ARC 1000N
1300510

LIGHT 600N LIGHT
600N SPEED

LIGHT 1000N LIGHT
1000N SPEED

LIGHT 1200N UNIVERSAL
600N SPEED

1300260S

UNIVERSAL
1000N

1300210

UNIVERSAL
1000N SPEED

1300210S

UNO
1000N SPEED

1300610S

OREO
1000N SPEED

1300710S

PRO
1000N SPEED

1300410S

PRO 1200N
1300412

max. siła
pociągowa

600N 600N 1000N 600N 600N 1000N 1000N 1200N 600N 1000N 1000N 1000N 1000N 1000N 1200N

zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

zasilanie
silnika

24 V 24 V

moc 300 W 300 W 350 W 300 W 300 W 350 W 350 W 380 W 300 W 350 W 350 W 350 W 350 W 350 W 380 W

max. 
powierzchnia bramy

10 m2 10 m2 15 m2 10 m2 10 m2 15 m2 15 m2 18 m2 10 m2 15 m2 15 m2 15 m2 15 m2 15 m2 18 m2

prędkość
otwierania

160 mm/sek. 160 mm/sek. 160  mm/sek. 160  mm/sek. 200  mm/sek. 160  mm/sek. 200  mm/sek. 140  mm/sek. 200  mm/sek. 160  mm/sek. 200  mm/sek. 200  mm/sek. 200  mm/sek. 200  mm/sek. 140  mm/sek.

wyłączniki  
krańcowe

elektroniczne elektroniczne

intensywność
pracy

12 cykli / godz. 12 cykli / godz.

temperatura
pracy

od -40°C do +50°C od -40°C do +50°C

stopień
zabezpieczenia ip

IP 20 IP 20

szyna łańcuch  |  pasek łańcuch  |  pasek

oświetlenie
led

24 V  
podtrzymanie

3 min

24 V  
podtrzymanie

3 min

24 V  
podtrzymanie

3 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

24 V  
podtrzymanie

1-9 min

częstotliwość
radiowa

433,92 MHz 433,92 MHz

max. ilość
nadajników

25 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

miękki
start | stop

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

detekcja
przeszkód

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

komunikacja
dwukierunkowa

- - - tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

automatyczne
zamykanie

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

częściowe
otwarcie bramy

- - - tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

przypomnienie
o konserwacji

- - - tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

możliwość podłączenia
akumulatora

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

dodatkowa kieszeń 
na akumulator

- - - - - - - - - - - - - tak tak

dodatkowe przyciski  
sterowania

- - - - - - - - - - - - - tak tak

możliwość
podłączenia

fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika impulsowego, zabezpieczenia drzwi przejściowych fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika impulsowego, zabezpieczenia drzwi przejściowych
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Szyny z łańcuchem
 × DO BRAM WYMAGAJĄCYCH DUŻEJ SIŁY OTWARCIA

OPIS PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:

 → Szyna stalowa z łańcuchem

 → Polecana do bram wymagających dużych sił 

otwarcia oraz częstego użytkowania

 → Temperatura pracy: –20°C - +60°C

 → Ilość części: 1 lub 3 (patrz tabela)

 → System transmisji: łańcuch

DANE TECHNICZNE:

długość
[mm]

max. wys. bramy
[mm]

ilość 
części

system 
transmisji

13013125C 3125 2300 1 łańcuch

13013500C 3500 2700 1 łańcuch

13003125C 3125 2300 3 łańcuch

13003500C 3500 2700 3 łańcuch

13003800C 3800 3000 3 łańcuch

13004000C 4000 3200 3 łańcuch

13004500C 4500 3700 3 łańcuch

SZYNY DO BRAM GARAŻOWYCH • Z ŁAŃCUCHEM



| 27 2023

Szyny z paskiem
 × DO GARAŻY W BUDYNKACH MIESZKALNYCH  |  CICHA PRACA

OPIS PRODUKTU: CECHY PRODUKTU:

 → Szyna stalowa z paskiem

 → Polecana do garaży w budynkach mieszkalnych 

ze względu na cichą pracę

 → Temperatura pracy: –20°C - +60°C

 → Ilość części: 3

 → System transmisji: pasek

DANE TECHNICZNE:

długość
[mm]

max. wys. bramy
[mm]

ilość części system transmisji

13003125B 3125 2300 3 pasek

13003500B 3500 2700 3 pasek

13003800B 3800 3000 3 pasek

13004000B 4000 3200 3 pasek

13004500B 4500 3700 3 pasek

SZYNY DO BRAM GARAŻOWYCH • Z PASKIEM
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TENSMART
 × STEROWANIE BRAMĄ GARAŻOWĄ POPRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ

OPIS SERII:

 → Sterowanie bramą garażową poprzez aplikację mobilną TUYA

 → Urządzenie z komunikacją dwukierunkową, która pozwala 

na otrzymanie sygnału zwrotnego o wykonanej czynności

 → W aplikacji mamy wgląd do aktualnego położenia 

bramy, określonego w procentach

 → Urządzenie jest kompatybilne z większością 

napędów bramowych dostępnych na rynku

 → Bardzo łatwy montaż urządzenia na szynie bramy garażowej.

MODUŁ WI-FI DO BRAM GARAŻOWYCH

CZĘŚCI SKŁADOWE URZĄDZENIA:

podstawa 
dolna

koło zębate 
paska

koło zębate 
łańcucha

blokada
przewód łączący 
moduł z napędem

sterownik wi-fi,
nylonowa podkładka (4),

wkręt (4)



Dane techniczne
WYMIARY KOMPATYBILNYCH SZYN [mm]:

| 29 2023

DANE TECHNICZNE:

MODUŁ WI-FI DO BRAM GARAŻOWYCH

MODUŁ WI-FI TENSMART
1197004

zasilanie DC 12-36 V / AC 12-24 V

zasięg ≤ 4m

temperatura pracy -20°C - +50°C

wyjście NO / NC

częstotliwość wi-fi  2.4 GHz

pobór prądu 20~50 mA
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(wymiar wew.) 1 mm < L < 8,5 mm
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Bramy wjazdowe - przesuwne
Bramy przesuwne sprawdzą się idealnie przy szerokich wjazdach. 
Ich automatyzacja staje się już standardem. Tylko prawidłowo  
dobrany napęd będzie gwarancją niezawodnej i efektywnej pracy,  
a jest on uzależniony od kilku czynników, m.in. - wymiarów, wagi, 
intensywności pracy, jak też preferowanych funkcji. 
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Seria TP307
 × ELEKTRONICZNE WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

Listwa zębata nylonowa
14004000N

Pilot breloczek TP03, 3-kanałowy
10P060B

Zestaw solarny do bram wjazdowych
1421290

OPIS SERII:

 → Elektroniczne wyłączniki krańcowe

 → Regulowana siła przeciążenia

 → Ważniejsze funkcje:  miękki STOP, automatyczne 

zamykanie bramy, ręczne rozłączanie napędu

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, 

przełącznika oraz zestawu solarnego

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Uchwyty montażowe w zestawie

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH • MAX. 12 M / 300 KG

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP307:



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:

| 33 2023

DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH • MAX. 12 M / 300 KG

TP307
1403001

zasilanie 230 V / 50 Hz

moc silnika 100 W, 24 V DC

prędkość otwierania 13 m/min

maksymalna waga bramy 300 kg

maksymalna długość bramy 12 m

maksymalna ilość nadajników 20
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Seria TP500
 × MAGNETYCZNE WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

Listwa zębata nylonowa
14004000N

Pilot breloczek TP01, 4-kanałowy
10P040W

Fotokomórka bateryjna
068610B

OPIS SERII:

 → Magnetyczne wyłączniki krańcowe

 → Wbudowany akumulator zasila napęd w 

przypadku braku energii elektrycznej

 → Regulowana prędkość otwierania bramy i siła przeciążenia

 → Ważniejsze funkcje:  miękki STOP, automatyczne zamykanie 

bramy, ręczne rozłączanie napędu, częściowe otwarcie bramy

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, 

przełącznika oraz zestawu solarnego

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Uchwyty montażowe w zestawie

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH • MAX. 12 M / 500 KG

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP500:



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:

| 35 2023

DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH • MAX. 12 M / 500 KG

TP500
1400500

zasilanie 230 V / 50 Hz

moc silnika 150 W, 24 V DC

prędkość otwierania 16-18 m/min

maksymalna waga bramy 500 kg

maksymalna długość bramy 12 m

maksymalna ilość nadajników 100

bateria 12 V / 9 Ah

temperatura pracy od -20°C do +70°C
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Seria TP500 BLACK
 × MECHANICZNE WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

Listwa zębata nylonowa
14004000N

Pilot breloczek TP03, 3-kanałowy
10P060B

Żółta lampa sygnalizacyjna
z wbudowanym przerywaczem
10PL10B

OPIS SERII:

 → Mechaniczne wyłączniki krańcowe

 → Regulowana siła przeciążenia

 → Ważniejsze funkcje:  miękki STOP, automatyczne zamykanie 

bramy, ręczne rozłączanie napędu, częściowe otwarcie bramy

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny z produktami  

jednokierunkowymi TENPILOT

 → Uchwyty montażowe w zestawie

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH • MAX. 12 M / 500 KG

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP500 BLACK:



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:

| 37 2023

DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH • MAX. 12 M / 500 KG

TP500 BLACK
1405001

zasilanie 230 V / 50 Hz

moc silnika 150 W, 230 V AC 

prędkość otwierania 11-13 m/min

maksymalna waga bramy 500 kg

maksymalna długość bramy 12 m

maksymalna ilość nadajników 40

temperatura pracy od -20°C do +70°C
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Seria TP600
 × MECHANICZNE WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

Listwa zębata nylonowa
14004000N

Pilot breloczek TP15, 4-kanałowy
10P020B

Transparentna lampa sygnalizacyjna
z wbudowanym przerywaczem
10PL11B

OPIS SERII:

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH • MAX. 12 M / 600 KG

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP600:

 → Mechaniczne wyłączniki krańcowe

 → Regulowana siła przeciążenia

 → Ważniejsze funkcje:  miękki STOP, automatyczne zamykanie 

bramy, ręczne rozłączanie napędu, częściowe otwarcie bramy

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Uchwyty montażowe w zestawie



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:

| 39 2023

DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH • MAX. 12 M / 600 KG

TP600
1400600

zasilanie 230 V / 50 Hz

moc silnika 280 W, 230 V AC

prędkość otwierania 11-13 m/min

maksymalna waga bramy 600 kg

maksymalna długość bramy 12 m

maksymalna ilość nadajników 40

temperatura pracy od -20°C do +70°C
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Pilot breloczek TP18, 4-kanałowy
10P070B

Fotokomórka odblaskowa
068611

Seria TP800 BLACK
 × MECHANICZNE WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

Listwa zębata nylonowa
14004000N

OPIS SERII:

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH • MAX. 12 M / 800 KG

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP800:

 → Mechaniczne wyłączniki krańcowe

 → Regulowana siła przeciążenia

 → Ważniejsze funkcje:  miękki STOP, automatyczne zamykanie 

bramy, ręczne rozłączanie napędu, częściowe otwarcie bramy

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Uchwyty montażowe w zestawie



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:

| 41 2023

DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH • MAX. 12 M / 800 KG

TP800 BLACK
1400800

zasilanie 230 V / 50 Hz

moc silnika 370 W, 230 V AC

prędkość otwierania 11-13 m/min

maksymalna waga bramy 800 kg

maksymalna długość bramy 12 m

maksymalna ilość nadajników 40

temperatura pracy od -20°C do +70°C
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Seria TP1000  |  TP1500
 × MECHANICZNE WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

Listwa zębata stalowa
14004000S

Pilot breloczek TP01, 4-kanałowy
10P040B

Fotokomórka z lampą sygnalizacyjną
068612

OPIS SERII:

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH • MAX. 12 M / 1500 KG

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP1000, TP1500:

 → Mechaniczne wyłączniki krańcowe

 → Regulowana siła przeciążenia

 → Ważniejsze funkcje:  miękki STOP, automatyczne zamykanie 

bramy, ręczne rozłączanie napędu, częściowe otwarcie bramy

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Uchwyty montażowe w zestawie



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:
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DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH • MAX. 12 M / 1500 KG

TP1000
1401000

TP1500
1401500

zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

moc silnika 400 W, 230 V AC 550 W, 230 V AC

prędkość otwierania 11-13 m/min 11-13 m/min

maksymalna waga bramy 1000 kg 1500 kg

maksymalna długość bramy 12 m 12 m

maksymalna ilość nadajników 40 40

temperatura pracy od -20°C do +70°C od -20°C do +70°C
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NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH

TP307
1403001

TP500
1400500

TP500 BLACK
1405001

TP600
1400600

TP800 BLACK
1400800

TP1000
1401000

TP1500
1401500

zasilanie 
napędu

230 V / 50 Hz

moc 
silnika

100 W 150 W 150 W 280 W 370 W 400 W 550 W

zasilanie  
silnika

24 V DC 24 V DC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC

prędkość 
otwierania

11-13 m/min

max. waga 
bramy

300 kg 500 kg 500 kg 600 kg 800 kg 1000 kg 1500 kg

max. długość
 bramy

12 m

max. ilość 
nadajników

20 100 40

wyłączniki
 krańcowe

elektroniczne magnetyczne mechaniczne

zasilanie 
awaryjne

możliwość podłączenia
zestawu solarnego

akumulator w
zestawie 12 V / 9 Ah

brak

rozsprzędlanie 
napędu

tak

częstotliwość 
radiowa

433,92 MHz kod zmienny

miękki stop tak

automatyczne 
zamykanie

tak

przeciążenie tak

funkcja 
furtki

nie                                                                             tak

możliwość 
podłączenia

fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika

Tabela porównawcza
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TP307
1403001

TP500
1400500

TP500 BLACK
1405001

TP600
1400600

TP800 BLACK
1400800

TP1000
1401000

TP1500
1401500

zasilanie 
napędu

230 V / 50 Hz

moc 
silnika

100 W 150 W 150 W 280 W 370 W 400 W 550 W

zasilanie  
silnika

24 V DC 24 V DC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC

prędkość 
otwierania

11-13 m/min

max. waga 
bramy

300 kg 500 kg 500 kg 600 kg 800 kg 1000 kg 1500 kg

max. długość
 bramy

12 m

max. ilość 
nadajników

20 100 40

wyłączniki
 krańcowe

elektroniczne magnetyczne mechaniczne

zasilanie 
awaryjne

możliwość podłączenia
zestawu solarnego

akumulator w
zestawie 12 V / 9 Ah

brak

rozsprzędlanie 
napędu

tak

częstotliwość 
radiowa

433,92 MHz kod zmienny

miękki stop tak

automatyczne 
zamykanie

tak

przeciążenie tak

funkcja 
furtki

nie                                                                             tak

możliwość 
podłączenia

fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika
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Listwa zębata nylonowa
 × CICHA PRACA

WYMIARY [mm]:

DANE TECHNICZNE:

LISTWY ZĘBATE DO BRAM PRZESUWNYCH • NYLONOWE

LISTWA ZĘBATA NYLONOWA
14004000N

wymiary [mm] 20 x 28 x 1000

długość odcinka [m] 1

16
,5

23

49,9 238,6 238,6 238,6100,5 100,5 51,2 19,5

20

6,5

1018

pręt stalowy

60

28
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Listwa zębata stalowa
 × DO CIĘŻKICH BRAM

WYMIARY [mm]:

DANE TECHNICZNE:

LISTWY ZĘBATE DO BRAM PRZESUWNYCH • STALOWE

LISTWA ZĘBATA STALOWA
14004000S

wymiary [mm] 8 x 30 x 1000

długość odcinka [m] 1

6,28

8

4

12,56

450 450 8

1005,28

9
30
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,5

8,
5

3,
5

3026

0,40
6,28
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Bramy wjazdowe - skrzydłowe
W ofercie TenPilot znajdują się innowacyjne napędy do bram 
jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych z ramieniem prostym,  
a także łamanym. Dostosowane są one do różnorodnych  
rozmiarów, ciężaru i szybkości otwierania bramy.
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Seria TP200 BLACK
 × NAPĘDY 2-SKRZYDŁOWE  |  ŚRUBOWE

Pilot breloczek TP15, 4-kanałowy
10P020W

Fotokomórka bateryjna
068610B

Transparentna lampa sygnalizacyjna
z wbudowanym przerywaczem
10PL11B

OPIS SERII:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 2 M / 200 KG

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP200 BLACK:

 → Regulowana siła przeciążenia

 → Napęd zatrzymuje się w położeniach krańcowych 

wykorzystując system przeciążeniowy

 → Ważniejsze funkcje:  miękki STOP, automatyczne zamykanie 

bramy, ręczne rozłączanie napędu, częściowe otwarcie bramy

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, 

przełącznika, elektrozamka oraz zestawu solarnego

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Zestaw zawiera: 2 napędy, centralę oraz zestaw montażowy



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:
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DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 2 M / 200 KG

TP200 BLACK
1400201

zasilanie 230 V / 50 Hz

moc silnika 30 W, 24V DC

prędkość otwierania 18-22 sek. / 90°

max. waga jednego skrzydła 200 kg

max. długość jednego skrzydła 2 m

zakres pracy 32 cm

maksymalna ilość nadajników 20

temperatura pracy od -20°C do +70°C

750

1070

80

170 78,75
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Zestaw solarny do bram wjazdowych
1421290

Seria TP300 BLACK
 × BRAMY 2-SKRZYDŁOWE  |  ŚRUBOWE

Pilot breloczek TP14, 4-kanałowy
10P010B

Fotokomórka bateryjna
068610B

OPIS SERII:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 2,5 M / 300 KG

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP300 BLACK:

 → Regulowana siła przeciążenia

 → Napęd zatrzymuje się w położeniach krańcowych 

wykorzystując system przeciążeniowy

 → Ważniejsze funkcje:  miękki STOP, automatyczne zamykanie 

bramy, ręczne rozłączanie napędu, częściowe otwarcie bramy

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, 

przełącznika, elektrozamka oraz zestawu solarnego

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Zestaw zawiera: 2 napędy, centralę oraz zestaw montażowy



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:
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DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 2,5 M / 300 KG

TP300 BLACK
1400301

zasilanie 230 V / 50 Hz

moc silnika 50 W, 24 V DC

prędkość otwierania 18-22 sek. / 90°

max. waga jednego skrzydła 300 kg

max. długość jednego skrzydła 2,5 m

zakres pracy 32 cm

maksymalna ilość nadajników 32

temperatura pracy od -20°C do +70°C

760

1080

85
,7

170 78,75
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Seria TP300  |  TP350
 × BRAMY 2-SKRZYDŁOWE  |  ŚRUBOWE

Pilot samochodowy TP05, 2-kanałowy
10PS20B

Fotokomórka natynkowa
068607

Żółta lampa sygnalizacyjna
z wbudowanym przerywaczem
10PL10B

OPIS SERII:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 3 M / 300 KG

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP300, TP350:

 → Regulowana siła przeciążenia

 → Napęd zatrzymuje się w położeniach krańcowych 

wykorzystując system przeciążeniowy

 → Ważniejsze funkcje:  miękki STOP, automatyczne zamykanie 

bramy, ręczne rozłączanie napędu, częściowe otwarcie bramy

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, 

przełącznika, elektrozamka oraz zestawu solarnego

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Zestaw zawiera: 2 napędy, centralę oraz zestaw montażowy



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:
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DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 3 M / 300 KG

TP300
1400300

TP350
1400350

zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

moc silnika 80 W, 24 V DC 80 W, 24 V DC

prędkość otwierania 18-22 sek./90° 18-22 sek./90°

max. waga jednego skrzydła 300  kg 300 kg

max. długość jednego skrzydła 2,5 m 3 m

zakres pracy 34 cm 54 cm

max. ilość nadajników 25 25

temperatura pracy od -20°C do +70°C od -20°C do +70°C

L1

L2

10
4

19
0

TP300 TP350

620 820

960 1360

L1 MIN

L2 MAX

210 127,5

27
5
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Zestaw solarny do bram wjazdowych
1421290

Seria TP400 BLACK
 × NAPĘDY 2-SKRZYDŁOWE

Pilot breloczek TP03, 3-kanałowy
10P060W

Pomarańczowa lampa sygnalizacyjna
z wbudowanym przerywaczem
10PL12B

OPIS SERII:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 4 M / 400 KG

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP400 BLACK:

 → Magnetyczne wyłączniki krańcowe

 → Regulowana siła przeciążenia

 → Ważniejsze funkcje:  miękki STOP, automatyczne zamykanie 

bramy, ręczne rozłączanie napędu, częściowe otwarcie bramy

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, 

przełącznika, elektrozamka oraz zestawu solarnego

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Zestaw zawiera: 2 napędy, centralę oraz zestaw montażowy



TP400 BLACK
1400401

zasilanie 230 V / 50 Hz

moc silnika  62 W, 24 V DC

prędkość otwierania 22-26 sek. / 90°

max. waga jednego skrzydła 400 kg

max. długość jednego skrzydła 4 m

wyłączniki krańcowe magnetyczne

maksymalna ilość nadajników 25

zakres pracy 45 cm

temperatura pracy od -20°C do +70°C

Dane techniczne
WYMIARY [mm]:
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DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 4 M / 400 KG

1000

1450

10
6

210 88
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Seria TP400
 × BRAMY 2-SKRZYDŁOWE  |  Z ŁAMANYM RAMIENIEM

Pilot breloczek TP16, 3-kanałowy
10P030B

Fotokomórka odblaskowa
068611

Żółta lampa sygnalizacyjna
z wbudowanym przerywaczem
10PL10B

OPIS SERII:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 2,5 M / 400 KG

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP400:

 → Mechaniczne wyłączniki krańcowe

 → Regulowana siła przeciążenia

 → Ważniejsze funkcje:  miękki STOP, automatyczne zamykanie 

bramy, ręczne rozłączanie napędu, częściowe otwarcie bramy

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, 

przełącznika, elektrozamka

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Zestaw zawiera: 2 napędy, centralę oraz zestaw montażowy



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:
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DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 2,5 M / 400 KG

TP400
1400400

zasilanie 20 V / 50 Hz

moc silnika 260 W, 230 V AC

prędkość otwierania 8-10 sek./90°

max. waga jednego skrzydła 400 kg

max. długość jednego skrzydła 2,5 m

wyłączniki krańcowe mechaniczne

maksymalna ilość nadajników 25

temperatura pracy od -20°C do +70°C

220 min

C
 m

ax

400 A B

max

360

13
8

14
3,

5

20
5

13
5

220

270

grubość bramy nie powinna przekraczać 50 mm

wymiar A to długość pomiędzy zawiasem bramy, a mocowaniem ramienia napędu

otwarcie A* [mm] C MAX [mm] B [mm]

90° 110 0 - 200 550

90° 100 - 120 200 500

110° 130 - 160 0 - 30 525
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Seria TP200 BLACK
 × NAPĘDY 1-SKRZYDŁOWE  |  ŚRUBOWE

Pilot breloczek TP15, 4-kanałowy
10P020W

Fotokomórka bateryjna
068610B

Transparentna lampa sygnalizacyjna
z wbudowanym przerywaczem
10PL11B

OPIS SERII:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 2 M / 200 KG

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP200 BLACK:

 → Regulowana siła przeciążenia

 → Napęd zatrzymuje się w położeniach krańcowych 

wykorzystując system przeciążeniowy

 → Ważniejsze funkcje:  miękki STOP, automatyczne zamykanie 

bramy, ręczne rozłączanie napędu, częściowe otwarcie bramy

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, 

przełącznika, elektrozamka oraz zestawu solarnego

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Zestaw zawiera: napęd, centralę oraz zestaw montażowy



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:
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DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 2 M / 200 KG

750

1070

80

170 78,75

25
0

TP200 BLACK LEWY
1400201L

TP200 BLACK PRAWY
1400201P

zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

moc silnika 30 W, 24V DC  30 W, 24V DC

prędkość otwierania 18 – 22 sek. / 90° 18 – 22 sek. / 90°

max. waga jednego skrzydła 200 kg 200 kg

max. długość jednego skrzydła 2 m 2 m

zakres pracy 32 cm 32 cm

max. ilość nadajników 20 20

temperatura pracy od -20°C do +70°C od -20°C do +70°C
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Seria TP300 BLACK
 × BRAMY 1-SKRZYDŁOWE  |  ŚRUBOWE

OPIS SERII:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 2,5 M / 300 KG

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP300 BLACK:

 → Regulowana siła przeciążenia

 → Napęd zatrzymuje się w położeniach krańcowych 

wykorzystując system przeciążeniowy

 → Ważniejsze funkcje:  miękki STOP, automatyczne zamykanie 

bramy, ręczne rozłączanie napędu, częściowe otwarcie bramy

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, 

przełącznika, elektrozamka oraz zestawu solarnego

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Zestaw zawiera: napęd, centralę oraz zestaw montażowy

Zestaw solarny do bram wjazdowych
1421290

Pilot breloczek TP14, 4-kanałowy
10P010B

Fotokomórka bateryjna
068610B



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:
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DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 2,5 M / 300 KG

760

1080

85
,7

170 78,75

25
0

TP300 BLACK LEWY
1400301L

TP300 BLACK PRAWY
1400301P

zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

moc silnika 50 W, 24 V DC 50 W, 24 V DC

prędkość otwierania 18 – 22 sek. / 90° 18 – 22 sek. / 90°

max. waga jednego skrzydła 300 kg 300 kg

max. długość jednego skrzydła 2,5 m 2,5 m

zakres pracy 32 cm 32 cm

max. ilość nadajników 32 32

temperatura pracy od -20°C do +70°C od -20°C do +70°C
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Seria TP300
 × NAPĘDY 1-SKRZYDŁOWE  |  ŚRUBOWE

Pilot samochodowy TP05, 2-kanałowy
10PS20B

Fotokomórka natynkowa
068607

Żółta lampa sygnalizacyjna
z wbudowanym przerywaczem
10PL10B

OPIS SERII:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 3 M / 300 KG

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP300:

 → Regulowana siła przeciążenia

 → Napęd zatrzymuje się w położeniach krańcowych 

wykorzystując system przeciążeniowy

 → Ważniejsze funkcje:  miękki STOP, automatyczne zamykanie 

bramy, ręczne rozłączanie napędu, częściowe otwarcie bramy

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, 

przełącznika, elektrozamka oraz zestawu solarnego

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Zestaw zawiera: napęd, centralę oraz zestaw montażowy



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:
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DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 3 M / 300 KG

TP300 LEWY
1400300L

TP300 PRAWY
1400300P

zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

moc silnika  80 W, 24 V DC  80 W, 24 V DC

prędkość otwierania 18 – 22 sek. / 90° 18 – 22 sek. / 90°

max. waga jednego skrzydła 300 kg 300 kg

max. długość jednego skrzydła 2,5 m 2,5 m

zakres pracy 34 34

max. ilość nadajników 25 25

temperatura pracy od -20°C do +70°C od -20°C do +70°C
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Seria TP350
 × NAPĘDY 1-SKRZYDŁOWE  |  ŚRUBOWE

Pilot breloczek TP16, 3-kanałowy 
10P030W

Fotokomórka z lampą sygnalizacyjną
068612

 Zestaw solarny do bram wjazdowych
1421290

OPIS SERII:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 3 M / 300 KG

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP350:

 → Regulowana siła przeciążenia

 → Napęd zatrzymuje się w położeniach krańcowych 

wykorzystując system przeciążeniowy

 → Ważniejsze funkcje:  miękki STOP, automatyczne zamykanie 

bramy, ręczne rozłączanie napędu, częściowe otwarcie bramy

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, 

przełącznika, elektrozamka oraz zestawu solarnego

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Zestaw zawiera: napęd, centralę oraz zestaw montażowy
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Dane techniczne
WYMIARY [mm]:
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DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 3 M / 300 KG

TP350 LEWY
1400350L

TP350 PRAWY
1400350P

zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

moc silnika  80 W, 24 V DC  80 W, 24 V DC

prędkość otwierania 18 – 22 sek. / 90° 18 – 22 sek. / 90°

max. waga jednego skrzydła 300 kg 300 kg

max. długość jednego skrzydła 3 m 3 m

zakres pracy 54 54

max. ilość nadajników 25 25

temperatura pracy od -20°C do +70°C od -20°C do +70°C
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Seria TP400 BLACK
 × NAPĘDY 1-SKRZYDŁOWE

Pilot breloczek TP03, 3-kanałowy
10P060W

Fotokomórka odblaskowa
068611

Pomarańczowa lampa sygnalizacyjna
z wbudowanym przerywaczem
10PL12B

OPIS SERII:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 4 M / 400 KG

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP400 BLACK:

 → Magnetyczne wyłączniki krańcowe

 → Regulowana siła przeciążenia

 → Ważniejsze funkcje:  miękki STOP, automatyczne zamykanie 

bramy, ręczne rozłączanie napędu, częściowe otwarcie bramy

 → Podłączenie fotokomórki, lampy ostrzegawczej, 

przełącznika, elektrozamka oraz zestawu solarnego

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Zestaw zawiera: napęd, centralę oraz zestaw montażowy



TP400 BLACK LEWY
1400401L

TP400 BLACK PRAWY
1400401P

zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

moc silnika  62 W, 24 V DC  62 W, 24 V DC

prędkość otwierania 22-26 sek. / 90° 22-26 sek. / 90°

max. waga jednego skrzydła 400 kg 400 kg

max. długość jednego skrzydła 4 m 4 m

wyłączniki krańcowe magnetyczne magnetyczne

maksymalna ilość nadajników 25 25

zakres pracy 45 cm 45 cm

temperatura pracy od -20°C do +70°C od -20°C do +70°C

Dane techniczne
WYMIARY [mm]:

| 69 2023

DANE TECHNICZNE:

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH • MAX. 4 M / 400 KG
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NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

TP200 BLACK
1400201

TP300 BLACK
1400301

TP300
1400300

TP350
1400350

TP400 BLACK
1400401

TP400 Z ŁAMANYM RAMIENIEM
1400400

rodzaj bramy dwuskrzydłowa / jednoskrzydłowa dwuskrzydłowa / jednoskrzydłowa dwuskrzydłowa

zasilanie centrali 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

moc silnika 30 W 50 W 80 W 80 W 62 W 260 W

zasilanie silnika 24 V DC 230 V AC

prędkość otwierania 18-22 sek./90° 18-22 sek./90° 18-22 sek./90° 18-22 sek./90° 22-26 sek./90° 8-10 sek./90°

max. waga 
skrzydła

200 kg 300 kg 300 kg 300 kg 400 kg 400 kg

max. długość
skrzydła

2 m 2,5 m 2,5 m 3 m 4 m 2,5 m

zakres pracy 32 cm 32 cm 34 cm 54 cm 45 cm -

max. ilość
nadajników

20 32 25 25 32 25

wyłączniki krańcowe brak brak brak brak magnetyczne mechaniczne

możliwość podłączenia
akumulatora

tak tak tak tak tak nie

rozsprzędlanie
napędu

tak tak

częstotliwość
radiowa

 433,92 MHz kod zmienny 433,92 MHz kod zmienny

miękki stop tak tak

automatyczne zamy-
kanie

tak tak

przeciążenie tak tak

funkcja furtki tak tak

możliwość
podłączenia

fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika, elektrozamka, zestawu solarnego fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika, elektrozamka, zestawu solarnego
fotokomórki, lampy ostrzegawczej,  

przełącznika, elektrozamka

temperatura pracy od -20°C do +70°C od -20°C do +70°C

Tabela porównawcza
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TP200 BLACK
1400201

TP300 BLACK
1400301

TP300
1400300

TP350
1400350

TP400 BLACK
1400401

TP400 Z ŁAMANYM RAMIENIEM
1400400

rodzaj bramy dwuskrzydłowa / jednoskrzydłowa dwuskrzydłowa / jednoskrzydłowa dwuskrzydłowa

zasilanie centrali 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

moc silnika 30 W 50 W 80 W 80 W 62 W 260 W

zasilanie silnika 24 V DC 230 V AC

prędkość otwierania 18-22 sek./90° 18-22 sek./90° 18-22 sek./90° 18-22 sek./90° 22-26 sek./90° 8-10 sek./90°

max. waga 
skrzydła

200 kg 300 kg 300 kg 300 kg 400 kg 400 kg

max. długość
skrzydła

2 m 2,5 m 2,5 m 3 m 4 m 2,5 m

zakres pracy 32 cm 32 cm 34 cm 54 cm 45 cm -

max. ilość
nadajników

20 32 25 25 32 25

wyłączniki krańcowe brak brak brak brak magnetyczne mechaniczne

możliwość podłączenia
akumulatora

tak tak tak tak tak nie

rozsprzędlanie
napędu

tak tak

częstotliwość
radiowa

 433,92 MHz kod zmienny 433,92 MHz kod zmienny

miękki stop tak tak

automatyczne zamy-
kanie

tak tak

przeciążenie tak tak

funkcja furtki tak tak

możliwość
podłączenia

fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika, elektrozamka, zestawu solarnego fotokomórki, lampy ostrzegawczej, przełącznika, elektrozamka, zestawu solarnego
fotokomórki, lampy ostrzegawczej,  

przełącznika, elektrozamka

temperatura pracy od -20°C do +70°C od -20°C do +70°C
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Centralki do bram 
garażowych i wjazdowych
Centrale to urządzenia, które świetnie sprawdzą się w sytuacji,  
gdy na jednej posesji mamy bramy różnych producentów. Dzięki nim można 
połączyć bramę wjazdową z garażową i sterować nimi za pomocą jednego 
pilota. Posiadają one również możliwość podłączenia oświetlenia  
do 40W – w ten sposób za pomocą jednego sterowania włączymy  
także oświetlenie podjazdu czy też garażu.
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CENTRALKI DO BRAM GARAŻOWYCH I WJAZDOWYCH

Seria TP09
 × CENTRALKI NATYNKOWE  |  4-KANAŁOWE

DANE TECHNICZNE:

TP09
10PR10B

zasilanie 12-24 V DC lub 8-16 V AC

wyjście 4 x NO

pamięć 500 nadajników

kanały 4

wymiary 45 x 83 x 25 mm

OPIS SERII:

 → Ważniejsze funkcje:  adaptacja nadajników marki TENPILOT 

do central sterujących bramami przesuwnymi, rozwieranymi, 

uchylnymi, segmentowymi oraz innych urządzeń posiadających 

wyjście do podłączenia przełącznika impulsowego 

 → Centralka kompatybilna ze wszystkimi  

pilotami marki TENPILOT
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CENTRALKI DO BRAM GARAŻOWYCH I WJAZDOWYCH

Seria TP10  |  TP17
 × CENTRALKI NATYNKOWE  |  1-KANAŁOWE

DANE TECHNICZNE:

TP10
10PR20B

TP17
10PR30B

zasilanie 12-24 V AC/DC 18 - 250 V AC/DC

wyjście 1 x NO lub 1 x NC 1 x NO

pamięć 500 nadajników 500 nadajników

kanały 1 1

wymiary 60 x 62 x 25 mm 60 x 62 x 25 mm

sterowanie oświetleniem nie tak

OPIS SERII:

 → Ważniejsze funkcje:   

1. Adaptacja nadajników marki TENPILOT do central sterujących 

bramami przesuwnymi, rozwieranymi, uchylnymi, segmentowymi 

oraz innych urządzeń posiadających wyjście do podłączenia 

przełącznika impulsowego 

2. Sterowanie oświetleniem max. 40 W (dotyczy TP17)  

3. Wybór rodzaju wyjścia: NO lub NC (dotyczy TP10) 

 → CentralkI kompatybilne ze wszystkimi  

pilotami marki TENPILOT
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Akcesoria do bram 
garażowych i wjazdowych
Akcesoria umożliwiają stworzenie jeszcze bardziej kompletnego i tym 
samym bezpieczniejszego systemu automatyzacji bramy. Fotokomórki 
nie pozwolą na kolizję bramy np. z bawiącym się na podjeździe dzieckiem.  
Funkcję ostrzegawczą pełni zaś lampa sygnalizacyjna, która pokaże  
w półmroku moment zamykania i otwierania bramy. To bardzo przydatne 
urządzenie, szczególnie w miejscach o wzmożonym ruchu bądź małej 
widoczności. 
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AKCESORIA DO BRAM GARAŻOWYCH I WJAZDOWYCH

Akcesoria do bram
garażowych i wjazdowych

Fotokomórka
natynkowa
068607

Fotokomórka natynkowa
regulowana ( typ A)
068609

Fotokomórka natynkowa
regulowana ( typ B)
068610

Fotokomórka
z lampą sygnalizacyjną
068612

Fotokomórka 
bateryjna
068610B
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AKCESORIA DO BRAM GARAŻOWYCH I WJAZDOWYCH

Fotokomórka 
odblaskowa
068611

Fotokomórka natynkowa
regulowana ( typ A)
068609

Wózek 
do szyny garażowej 
130003TC

Uchwyt sufitowy
do montażu szyny
1306001

Zasilanie awaryjne
do napędów garażowych
10PB40B

transparentna
10PL11B

żółta
10PL10B

pomarańczowa
10PL12B

Lampa sygnalizacyjna
z wbudowanym 
przerywaczem
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AKCESORIA DO BRAM GARAŻOWYCH I WJAZDOWYCH

Wideodomofon
przewodowy

Wideodomofon
bezprzewodowy

biały
1711726T

biały
1711727T 

czarny
1711725T 

czarny
1711728T 

Przełącznik impulsowy
podtynkowy
037103L

Zabezpieczenie kluczykowe
001244S

Zestaw solarny  
do bram wjazdowych
1421290
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AKCESORIA DO BRAM GARAŻOWYCH I WJAZDOWYCH

Daszek
do fotokomórki
068611D

Czujnik otwarcia
TYP B
1711722T   

Moduł wi-fi
do bram wjazdowych
1640451    

Czujnik otwarcia
TYP A
171723T 

Czujnik otwarcia
z detekcją światła
1711724T  
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Bramy przemysłowe
Bramy przemysłowe mogą być stosowane jako zewnętrzne  
zamknięcie hali magazynowych, produkcyjnych, obiektów handlowych czy 
usługowych. Modele przemysłowe charakteryzują się zazwyczaj dużymi 
rozmiarami i mocnymi konstrukcjami, więc dedykowane do nich napędy 
są urządzeniami o dużej mocy. Oferta TenPilot zawiera napędy do bram 
przemysłowych segmentowych o różnych parametrach:  
wadze, wymiarach czy też powierzchni pracy. 
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Seria BASE 35
 × NAPĘDY GARAŻOWE BOCZNE

Zestaw do sterowania radiowego
1640410

Zestaw czujników optycznych 
do bram przemysłowych, 6 m
1640400

Łańcuchowy mechanizm  
awaryjnego otwierania
1640430

OPIS SERII:

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII BASE 35:

 → Elektroniczne wyłączniki krańcowe

 → Ważniejsze funkcje: szybkie programowanie, 

automatyczne zamykanie bramy, przeciążenie, miękki 

START i STOP, częściowe otwarcie bramy, regulacja 

prędkości napędu, przypomnienie o konserwacji

 → Podłączenie fotokomórki, optycznych czujników krawędziowych, 

przełącznika, lampy ostrzegawczej, zabezpieczenia drzwi 

przejściowych, łańcuchowego mechanizmu otwierania 

awaryjnego, odbiornika radiowego, modułu wi-fi

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad 700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TenPilot

 → Zestaw zawiera: napęd, zestaw montażowy oraz przewód 

zasilający z wtyczką do gniazdka sieciowego 230 V

 → * W przypadku stosowania napędu w zakresie temperatur od+40° 

do +60°C należy stosować połowę maksymalnych cykli na godzinę.

NAPĘDY DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH • BOCZNE



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:

DANE TECHNICZNE:

prowadzenie
standardowe

prowadzenie
podwyższone

prowadzenie
pionowe

max. powierzchnia 18 m² 18 m² 14 m²

max. waga bramy 234 kg 234 kg 182 kg

max. wysokość 5 m 5 m 5 m

BASE 35
1303135

max. moment obrotowy 35 Nm

prędkość 24-32 obr./ min

średnica wału Ø 25,4 mm

moc napędu 350 W

max. ilość cykli na godz. 20

max. ilość obrotów 15

temperatura pracy od -20°C do+40°C (+60°C)*
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NAPĘDY DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH • BOCZNE
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Seria BASE 50
 × NAPĘDY GARAŻOWE BOCZNE

Moduł wi-fi do napędów bocznych
1640411

Łańcuchowy mechanizm  
awaryjnego otwierania
1640430

Zestaw czujników optycznych 
do bram przemysłowych, 10 m
1640401

OPIS SERII:

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII BASE 50:

 → Elektroniczne wyłączniki krańcowe

 → Ważniejsze funkcje: szybkie programowanie, 

automatyczne zamykanie bramy, przeciążenie, miękki 

START i STOP, częściowe otwarcie bramy, regulacja 

prędkości napędu, przypomnienie o konserwacji

 → Podłączenie fotokomórki, optycznych czujników krawędziowych, 

przełącznika, lampy ostrzegawczej, zabezpieczenia drzwi 

przejściowych, łańcuchowego mechanizmu otwierania 

awaryjnego, odbiornika radiowego, modułu wi-fi

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad 700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TenPilot

 → Zestaw zawiera: napęd, zestaw montażowy, przełącznik 

oraz przewód zasilający z wtyczką siłową 55 mm 16 A

 → * W przypadku stosowania napędu w zakresie temperatur od +40° 

do +60°C należy stosować połowę maksymalnych cykli na godzinę*

NAPĘDY DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH • BOCZNE



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:

DANE TECHNICZNE:

prowadzenie
standardowe

prowadzenie
podwyższone

prowadzenie
pionowe

max. powierzchnia 22 m² 22 m² 18 m²

max. waga bramy 286 kg 286 kg 234 kg

max. wysokość 6,5 m 6,5 m 6,5 m

BASE 50
1303150

max. moment obrotowy 50 Nm

prędkość 24-32 obr./ min

średnica wału Ø 25,4 mm

moc napędu 450 W

max. ilość cykli na godz. 20

max. ilość obrotów 15

temperatura pracy od -20°C do+40°C (+60°C)*
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NAPĘDY DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH • BOCZNE
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Seria BASE 70
 × NAPĘDY GARAŻOWE BOCZNE

Zestaw czujników optycznych  
do bram przemysłowych, 10 m
1640401

Przedłużka przewodu zasilającego 6,5 m
1640422

Zestaw do sterowania radiowego
1640410

OPIS SERII:

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII BASE 70:

 → Elektroniczne wyłączniki krańcowe

 → Ważniejsze funkcje: szybkie programowanie, 

automatyczne zamykanie bramy, przeciążenie, miękki 

START i STOP, częściowe otwarcie bramy, regulacja 

prędkości napędu, przypomnienie o konserwacji

 → Podłączenie fotokomórki, optycznych czujników krawędziowych, 

przełącznika, lampy ostrzegawczej, zabezpieczenia drzwi 

przejściowych, odbiornika radiowego, modułu wi-fi

 → Otwieranie awaryjne za pomocą mechanizmu łańcuchowego

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad 700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TenPilot

 → Zestaw zawiera: napęd, zestaw montażowy, przełącznik, 

przewód zasilający z wtyczką siłową 55 mm 16 A oraz 

łańcuchowy mechanizm awaryjnego otwierania

 → * W przypadku stosowania napęów w zakresie temperatur od +40° 

do +60°C należy stosować połowę maksymalnych cykli na godzinę*

NAPĘDY DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH • BOCZNE
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Dane techniczne
WYMIARY [mm]:

DANE TECHNICZNE:

prowadzenie
standardowe

prowadzenie
podwyższone

prowadzenie
pionowe

max. powierzchnia 28 m² 28 m² 24 m²

max. waga bramy 364 kg 364 kg 312 kg

max. wysokość 8 m 8 m 8 m

BASE 70
1303170

max. moment obrotowy 70 Nm

prędkość 24-32 obr./ min

średnica wału Ø 25,4 mm

moc napędu 550 W

max. ilość cykli na godz. 20

max. ilość obrotów 15

temperatura pracy od -20°C do+40°C (+60°C)*
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NAPĘDY DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH • BOCZNE
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Akcesoria

Moduł wi-fi 
do napędów bocznych
1640411

Adapter przedłużający
do bramy
1640431

Zestaw czujników optycznych
do bram przemysłowych, 6 m
1640400

Zestaw czujników optycznych
do bram przemysłowych, 10 m
1640401

Zestaw do sterowania radiowego:
odbiornik radiowy i dwa piloty TP18
1640410

AKCESORIA DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH 
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Przełącznik przewodowy
do napędów bocznych
1640440

Łańcuchowy mechanizm
awaryjnego otwierania
1640430

Przedłużka
przewodu zasilającego, 3,5 m
1640420

Przedłużka
przewodu zasilającego, 5,5 m
1640421

Przedłużka
przewodu zasilającego, 6,5 m
1640422
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AKCESORIA DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH 



Szlabany
Szlabany posiadają ogromne zastosowanie – zaczynając od wjazdów na 
parking, poprzez wjazdy do obiektów użyteczności publicznej, a kończąc 
na osiedlach strzeżonych. W naszej ofercie znajdują się dwa rodzaje 
napędów do szlabanów: standardowe i napędy SPEED.
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Seria TP3009 SPEED
 × SZYBKI

Ramię szlabanu 3 m
1400003

Listwa LED do ramienia szlabanu 3 m
1400013

Pilot breloczek TP18, 4-kanałowy
10P070B

OPIS SERII:

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP3009 SPEED:

 → Wyłączniki krańcowe ustawiane automatycznie

 → Automatyczne odblokowanie ramienia po wyłączeniu zasilania

 → Ważniejsze funkcje:  automatyczne zamykanie, 

regulacja prędkości otwierania, funkcja przeciążenia 

zatrzymuje szlaban po wykryciu przeszkody

 → Podłączenie fotokomórki, czujnika pętli, światła, 

systemu parkingowego, przycisku awaryjnego

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Uchwyty montażowe w zestawie

NAPĘDY DO SZLABANÓW • SPEED



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:
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DANE TECHNICZNE:

TP3009 SPEED LEWY
1403009L

TP3009 SPEED PRAWY
1403009R

czas otwarcia 0,9 sek. 0,9 sek.

max. długość ramienia 3 m 3 m

moc 100 W 100 W

zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

wymiar 338 x 330 x 960 mm 338 x 330 x 960 mm

pamięć odbiornika do 100 nadajników do 100 nadajników

stopień zabezpieczenia ip IP 54 IP 54

poziom hałasu 45 dB 45 dB

temperatura pracy od -40°C do +50°C od -40°C do +50°C

338

96
0

szlaban lewy szlaban prawy

NAPĘDY DO SZLABANÓW • SPEED
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Seria TP6045
 × STANDARD

Ramię szlabanu 5-m
1400005

Listwa LED do ramienia szlabanu 5 m
1400015

Pilot breloczek TP14, 4-kanałowy
10P010B

OPIS SERII:

PROPONOWANE PRODUKTY DO SERII TP6045:

 → Wyłączniki krańcowe ustawiane automatycznie

 → Automatyczne odblokowanie ramienia po wyłączeniu zasilania

 → Ważniejsze funkcje:  automatyczne zamykanie, 

regulacja prędkości otwierania, funkcja przeciążenia 

zatrzymuje szlaban po wykryciu przeszkody

 → Podłączenie fotokomórki, czujnika pętli, światła, 

systemu parkingowego, przycisku awaryjnego

 → Zdalne sterowanie pilotem z kodem zmiennym 

(ponad  700 bilionów kombinacji)

 → Napęd kompatybilny ze wszystkimi produktami TENPILOT

 → Uchwyty montażowe w zestawie

NAPĘDY DO SZLABANÓW • STANDARD



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:
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DANE TECHNICZNE:

TP6045 LEWY
1406045L

TP6045 PRAWY
1406045R

czas otwarcia 4,5 s 4,5 s

max. długość ramienia 6 m 6 m

moc 100 W 100 W

zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

wymiar 338 x 330 x 960 mm 338 x 330 x 960 mm

pamięć odbiornika do 100 nadajników do 100 nadajników

stopień zabezpieczenia ip IP 54 IP 54

poziom hałasu 45 dB 45 dB

temperatura pracy od -40°C do +50°C od -40°C do +50°C

338

96
0

szlaban lewy szlaban prawy
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NAPĘDY DO SZLABANÓW • STANDARD
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Ramiona szlabanów
 × DO SZLABANÓW MARKI TENPILOT

Napęd szlabanu TP6045, prawy
1406045R

Listwa LED do ramienia szlabanu 5 m
1400015

OPIS SERII:

PROPONOWANE PRODUKTY DO RAMIENIA SZLABANU 5 M:

 → Ramiona szlabanu współpracują ze wszystkimi 

napędami do szlabanów marki TENPILOT

 → Możliwość zamontowania listwy LED do ramienia szlabanu, która 

pełni rolę sygnalizacji świetlnej - świeci się na czerwono - gdy 

szlaban jest opuszczony lub w ruchu, a na zielono - gdy  

szlaban jest podniesiony. Oświetlenie montowane jest  

w miejscu uszczelki na dole ramienia szlabanu. Listwy  

dostępne są w 4 długościach - do wszystkich ramion  

z naszej oferty.

RAMIONA SZLABANÓW • DO 6 M



Dane techniczne
WYMIARY [mm]:
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DANE TECHNICZNE:

RAMIĘ SZLABANU 3 M
1400003

RAMIĘ SZLABANU 4 M
1400004

RAMIĘ SZLABANU 5 M 
1400005

RAMIĘ SZLABANU 6 M 
1400006

długość [L] 3 m 4 m 5 m 6 m

LISTWA LED
DO RAMIENIA  

SZLABANU 3 M
1400013

LISTWA LED
DO RAMIENIA  

SZLABANU 4 M
1400014

LISTWA LED
DO RAMIENIA  

SZLABANU 5 M  
1400015

LISTWA LED
DO RAMIENIA  

SZLABANU 6 M  
1400016

długość 2,5 m 3,5 m 4,5 m 5,5 m

zasilanie 24 V 24 V 24 V 24 V

kolor zielony | czerwony zielony | czerwony zielony | czerwony zielony | czerwony
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RAMIONA SZLABANÓW • DO 6 M



Piloty
Duży wybór pilotów do bram pozwoli dobrać rodzaj sterowania 
dostosowany do konkretnych potrzeb. Oferta zawiera piloty breloki, 
ścienne, klawiatury kodowe czy też piloty typowo samochodowe - 
montowane na osłonie przeciwsłonecznej auta. Wszystkie urządzenia  
są niezwykle łatwe w programowaniu i użytkowaniu.
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PILOTY • PILOTY BRELOKI

Piloty breloki

biały
10P060W

biały
10P020W

biały
10P010W

biały
10P040W

biały
10P030W

czarny
10P060B

czarny
10P020B

czarny
10P010B

czarny
10P040B

czarny
10P030B

Pilot breloczek TP03
3-kanałowy

Pilot breloczek TP15
4-kanałowy

Pilot breloczek TP14
4-kanałowy

Pilot breloczek TP01
4-kanałowy

Pilot breloczek TP16
3-kanałowy
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PILOTY • 

PILOTY • 

PILOTY SAMOKOPIUJĄCE

PILOTY BRELOKI

Piloty samokopiujące

biały
10P060W

biały
10P020W

biały
10P010W

biały
10P040W

biały
10P050W

czarny
10P060B

czarny
10P020B

czarny
10P010B

czarny
10P040B

czarny
10P050B

Pilot breloczek TP02
3-kanałowy

Pilot TP19 
samokopiujący   
4-kanałowy

Pilot breloczek TP18
4-kanałowy, czarny
10P070B

niebieski
1711292

żółty
1711291

zielony
1711293

szary
1711290

P
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PILOTY • PILOTY SAMOCHODOWE

Piloty samochodowe

Pilot samochodowy TP05
2-kanałowy
10PS20B

Pilot samochodowy TP04
3-kanałowy
10PS10B
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PILOTY • PILOTY ŚCIENNE

Piloty ścienne

Klawiatura kodowa TP12
bezprzewodowa, 2-kanałowa
10PK40B

Pilot ścienny TP06
3-kanałowy
10PW10W

Pilot ścienny TP08
3-kanałowy
Indeks: 10PK40B

Pilot ścienny TP07
1-kanałowy
10PW20W

Klawiatura kodowa TP11
bezprzewodowa, 2-kanałowa
10PK10W
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Zasilanie awaryjne
Zasilanie awaryjne (UPS) służy jako dodatkowe źródło energii w przypadku 
braku prądu w sieci. Urządzenie pozwoli na wykonanie kilku cykli otwarcia  
i zamknięcia bramy.
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Zasilanie awaryjne UPS
 × DO BRAM I ROLET 2,2 A | 3,2 A

DANE TECHNICZNE:

UPS 2,2A
904015A 

UPS 3,2A
904016A

zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

napięcie na wyjściu 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

zasięg ≤ 30 m ≤ 30 m

natężenie 2,2 A 3,2A

wymiary 175 x 160 x 115 mm 175 x 160 x 115 mm

czas pracy 90 sek. 90 sek.

temperatura pracy od -18 °C do +50°C od -18 °C do +50°C

czas ładowania 12 h 12 h

OPIS SERII:

 → Dodatkowe źródło energii w przypadku braku prądu w sieci

 → UPS 2,2A dedykowany jest do napędów rurowych max. 140 

Nm oraz napędów bramowych o max. poborze prądu 2,2A

 → UPS 3,2A dedykowany jest do napędów rurowych max. 300 

Nm oraz napędów bramowych o max. poborze prądu 3,2A

ZASILANIE AWARYJNE • UPS



| 109 2023

 → Ważniejsze funkcje:  automatyczne ładowanie 

podczas podłączenia do zasilania, zabezpieczenie 

przedprzeładowaniemakumulatora, zabezpieczenie 

przed nadmiernym obciążeniem, wbudowany 

uniwersalny odbiornik radiowy

 → Przełączenie na zasilanie awaryjne przy pomocy pilota

 → Kompatybilny z większością pilotów dostępnych na rynku
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ZASILANIE AWARYJNE • UPS
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REGION ZACHODNI: 
lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie

Piotr Grunwald
Kierownik regionu

E: p.grunwald@sukcesgroup.pl
Biuro T: +48 85 87 84 716

Skontaktuj się z nami!

REGION REGION PÓŁNOCNY:
zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

Grzegorz Dolat
Kierownik regionu

E: g.dolat@sukcesgroup.pl

Biuro T: +48 85 87 84 722

REGION CENTRALNY: 
podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie

Paweł Dziurdziak
Kierownik regionu

E: p.dziurdziak@sukcesgroup.pl

Biuro T: +48 85 87 84 713

REGION POŁUDNIOWO–WSCHODNI:
małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie

Łukasz Siwek
Kierownik regionu

E: l.siwek@sukcesgroup.pl

Biuro T: +48 85 87 84 718

REGION POŁUDNIOWO–ZACHODNI:
dolnośląskie, opolskie, śląskie

Adrian Stachurski
Kierownik regionu

E: a.stachurski@sukcesgroup.pl

Biuro T: +48 85 87 84 715

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy sieć ekspertów działających 

w różnych regionach Polski. Udostępniamy wsparcie techniczne telefonicznie 

i online, a na naszych social mediach można znaleźć materiały poradnikowe.
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Znajdziesz nas na:

Recepcja:
E: info@sukcesgroup.pl
T: +48 85 87 84 700
FAX: +48 85 87 84 711

Eksport:
Europa

E: k.szoka@sukcesgroup.pl
T: +48 85 87 84 714
Skype: sukcesexport.poland

Dział techniczny:
E: serwis@sukcesgroup.pl
T: +48 85 87 84 734

od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00-16:00

www.sukcesgroup.pl



NOTATKI


