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Ten produkt zawiera baterię. Połknięcie baterii pastylkowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu
zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci. Przechowuj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie
zamyka się bezpiecznie, przestań używać produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły
zostać połknięte lub umieszczone w jakiejkolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.
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Wciśnięcie przycisku GÓRA lub DÓŁ powoduje wyjście z trybu wyboru aktywnych kanałów.
Aby powtórnie zmienić ilość aktywnych kanałów należy ponownie wykonać poniższą procedurę.

3. Wybór aktywnych kanałów

Wciskamy jednocześnie i przytrzymujemy przycisk
KANAŁ+ oraz KANAŁ-. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „C”, 

a po ok. 4 sekundach numer 99 oraz strzałki góra i dół.

Przyciskami KANAŁ+ lub KANAŁ-
ustawiamy ilość wyświetlanych

kanałów.

Przyciskiem STOP zatwierdzamy
ustawienie. Na wyświetlaczu

widoczny jest symbol „o”.

1. Programowanie nadajnika zależne jest od rodzaju odbiornika. Przy programowaniu należy kierować się instrukcją obsługi 
urządzenia, którym nadajnik ma sterować.
2. Dłuższa niż 6 sekund przerwa, między kolejnymi wciśnięciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjście z trybu 
programowania bez wprowadzonych zmian.
3. Jeżeli położenia krańcowe nie są ustawione, programowanie pierwszego nadajnika skutkuje usunięciem z pamięci 
wcześniej zaprogramowanych nadajników.

5. Programowanie pierwszego nadajnika do napędów typu EV/S

Włączamy zasilanie lub naciskamy 
przycisk programowania na głowicy 

(przez 2 sek.) gdy zasilanie jest włączone.

Napęd wyda dźwięk. 
Roleta wykona krótkie ruchy 

góra/dół.

Wciskamy i przytrzymujemy 
przez 2 sekundy przycisk STOP 

na pilocie.

Roleta wykona dwa krótkie ruchy góra/dół. 
Napęd wyda kilka krótkich sygnałów 

dźwiękowych.

4. Blokada przycisków funkcyjnych

Nadajnik został 
zaprogramowany.

1. Blokada przycisków funkcyjnych zapobiega przed przypadkowym wciśnięciem dwóch przycisków, używanych 
podczas programowania napędów lub odbiorników radiowych.
2. Funkcja ta jest fabrycznie wyłączona.  Aby włączyć/wyłączyć funkcję należy wykonać poniższą procedurę.

Wciskamy przycisk programowania P2
aby zatwierdzić włączenie/wyłączenie

blokady przycisków funkcyjnych.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się
symbol „L”, funkcja blokady jest

włączona.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się
symbol „U”, funkcja blokady jest

wyłączona.
Na wyświetlaczu pojawi się symbol "o".Wciskamy i przytrzymujemy 

przycisk STOP przez 15 sekund.


